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юбка 

WS220719 
Выкройка женской юбки умеренного объѐма, полуприлегающего силуэта, зауженной 
книзу. Переднее полотнище юбки состоит из двух деталей, наложенных одна на другую. На 
каждой детали переднего полотнища предусмотрены защипы по линии талии и боковые 
карманы с подрезным бочком. Заднее полотнище юбки — со средним швом и талиевыми 
вытачками. Верхний срез юбки обработан притачным поясом. Застѐжка юбки — потайная 
молния в среднем шве заднего полотнища и обмѐтанная петля и пуговица на поясе. Длина 
юбки - ниже колена (миди). 

 

СОСТАВ 
КОМПЛЕКТА 
ЛЕКАЛ 
 

* Выкройки даны с 
припусками на швы. Они 
обозначены двойным 
контуром. Вы можете 
самостоятельно 
изменить ширину 
припусков, исходя из 
свойств выбранного 
материала или своих 
целей. 

 

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ 
ИЗМЕРЕНИЙ 

Прибавка к обхвату талии 

в полном объеме  
Прибавка к обхвату бедер 

в полном объеме  

0,8 - 1,2 см 12,8 - 15 см 
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ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ 

*  Без учета припусков на швы. 
Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной 
усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно 
учитывайте это и берите с запасом. 

размер рост, см 

Длина изделия по 
средней линии 

спинки, см 

Ширина 
изделия на 

уровне 
талии, см 

Ширина 
изделия на 

уровне 
бедер, см 

Расход основной 
ткани при ширине 

150 см, см 

40 

156-160 81,8 

63,2 100,8 

125,0 

161-165 83,8 129,8 

166-170 85,8 134,5 

171-175 87,8 139,3 

176-180 89,8 144,0 

42 

156-160 82,1 

67,0 105,0 

133,4 

161-165 84,1 138,0 

166-170 86,1 142,6 

171-175 88,1 147,1 

176-180 90,1 151,7 

44 

156-160 82,5 

70,9 109,1 

141,9 

161-165 84,5 146,3 

166-170 86,5 150,6 

171-175 88,5 155,0 

176-180 90,5 159,4 

46 

156-160 82,8 

74,7 113,3 

150,3 

161-165 84,8 154,5 

166-170 86,8 158,7 

171-175 88,8 162,9 

176-180 90,8 167,1 

48 

156-160 83,2 

78,5 117,4 

158,7 

161-165 85,2 162,8 

166-170 87,2 166,8 

171-175 89,2 170,8 

176-180 91,2 174,9 

50 

156-160 83,5 

82,3 121,6 

167,1 

161-165 85,5 171,0 

166-170 87,5 174,9 

171-175 89,5 178,7 

176-180 91,5 182,6 

52 
156-160 83,9 

86,2 125,7 
175,6 

161-165 85,9 179,3 
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166-170 87,9 182,9 

171-175 89,9 186,6 

176-180 91,9 190,3 

54 

156-160 84,2 

90,0 129,9 

184,0 

161-165 86,2 187,5 

166-170 88,2 191,0 

171-175 90,2 194,5 

176-180 92,2 198,0 

56 

156-160 84,5 

93,8 134,1 

186,0 

161-165 86,5 189,6 

166-170 88,5 193,2 

171-175 90,5 196,8 

176-180 92,5 200,4 

58 

156-160 84,9 

97,7 138,2 

188,0 

161-165 86,9 191,7 

166-170 88,9 195,4 

171-175 90,9 199,1 

176-180 92,9 202,9 

60 

156-160 85,2 

101,5 142,4 

190,0 

161-165 87,2 193,8 

166-170 89,2 197,6 

171-175 91,2 201,5 

176-180 93,2 205,3 

62 

156-160 85,6 

105,3 146,5 

192,0 

161-165 87,6 195,9 

166-170 89,6 199,9 

171-175 91,6 203,8 

176-180 93,6 207,7 

64 

156-160 85,9 

109,1 150,7 

194,0 

161-165 87,9 198,0 

166-170 89,9 202,1 

171-175 91,9 206,1 

176-180 93,9 210,1 

66 

156-160 86,3 

113,0 154,8 

196,0 

161-165 88,3 200,1 

166-170 90,3 204,3 

171-175 92,3 208,4 

176-180 94,3 212,6 

68 

156-160 86,6 

116,8 159,0 

198,0 

161-165 88,6 202,3 

166-170 90,6 206,5 

171-175 92,6 210,8 

176-180 94,6 215,0 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ 

Для пошива юбки можно использовать ткани плательно-костюмной группы, 
средней поверхностной плотности, формоустойчивые, хорошо драпирующиеся, 
отличающиеся малой сминаемостью, с высокими и средними гигиеническими и 
гигроскопическими свойствами, с натуральными, синтетическими, искусственными 
и смешанными волокнами в составе. 

Пример: плательно-костюмная ткань (вискоза + полиэстр), тонкая джинса, 
габардин и т.д. 

РАСКРОЙ 
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 Основной материал: 
1. Заднее полотнище юбки — 2 дет., 
2. Переднее полотнище — 2 дет., 
3. Пояс — 1 дет. со сгибом, 
4. Бочок переднего полотнища — 2 дет. 

 

Подкладка: 
1. Мешковина бокового кармана — 2 дет. 

 

Дублерин: 
1. Пояс — 1 дет. со сгибом, 
2. Цельнокроеный борт переднего полотнища — 2 дет., 
3. Кромка входа в карман — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в 

виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза входа в карман). 
 

Припуски на швы 

 

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы. 
 

Образец юбки был отшит из плательно-костюмной ткани (вискоза + полиэстр). 
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ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 
Бытовая швейная машинка; 

 
Оверлок 3-ниточный; 

 
Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска; 

 

Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для 
закалывания или маленькие зажимы; 

 
Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя; 

 
Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА 

 
Нитки для бытовой машины и оверлока; 

 
Дублерин; 

 

Потайная или юбочная молния; 

 

Пуговица. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ОБРАБОТКИ 
Выкроите детали изделия согласно спецификации. 

 
С изнанки деталей переднего полотнища продублируйте срезы входов в карманы и 
цельнокроеные подборта. 
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Наложите мешковину на переднее полотнище юбки, лицом к лицу, уравняйте по 
срезам входа в карман, приколите, притачайте. 

 
Отверните мешковину в сторону изнанки изделия, выметайте с переходным кантом 
шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Отстрочите вход 
в карман по лицевой стороне переднего полотнища. Нитки выметывания удалите, 
вход в карман приутюжьте. 
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Наметьте линию входа на лицевой стороне бочка. Наложите переднее полотнище 
юбки на деталь бочка, изнанкой на лицо, совмещая обработанный вход в карман с 
линией разметки, приколите или приметайте насквозь. 

 
С изнанки изделия уравняйте бочок и мешковину по срезам, сколите, стачайте. 
Припуски швов обметайте, приутюжьте. 
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Обметайте средние срезы деталей заднего полотнища юбки, сколите их между 
собой от контрольной метки конца разреза под застежку и далее вниз, стачайте. 
Стачайте талиевые вытачки на заднем полотнище юбки. 

 
Припуски разреза под молнию сметайте вручную. 
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Припуски шва разутюжьте по всей их длине. Вытачки заутюжьте к центру детали. 

 
Приметайте молнию к одному из припусков разреза. Притачайте ее с помощью 
однорожковой лапки. 
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Молнию застегните до закрепки. Приколите или приметайте вторую сторону молнии 
к припуску застежки. 
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Притачайте вторую сторону, начиная строчку от низа застежки и ведя ее вверх. 
Вытяните молнию за бегунок на лицевую сторону изделия, приутюжьте под 
припусками. 

 
Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам 
среднего шва. 
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Обметайте боковые срезы переднего и заднего полотнищ, стачайте их между собой, 
припуски швов разутюжьте. 
Обметайте срезы подбортов и низа юбки. 

 
Заметайте низ юбки на ширину подгибки в сторону изнанки, приутюжьте. 
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Приутюжьте нижние углы подбортов, складывая их конвертиком. 

 
Оставьте припуски швов на обтачивание уголков, остальное срежьте. 
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Обтачайте уголок подборта, припуски шва разутюжьте. 

 
Выверните, выправьте уголок подборта на лицевую сторону, приутюжьте. 
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Ориентируясь по разметке, заложите складки по верхнему срезу юбки, застрочите 
вспомогательной строчкой. 

 
Подборта отстрочите, приутюжьте. 
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Подшейте низ юбки ручными потайными стежками. Приутюжьте. 

 
Наложите детали переднего полотнища друг на друга, совмещая контрольные 
метки, сколите. 
Продублируйте пояс, заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь. 
Оттяните срезы пояса и одновременно сутюжьте по сгибу, придавая ему изогнутую 
форму. 
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Обметайте один продольный срез пояса. 
Другим срезом притачайте пояс к верхнему срезу юбки, вкладывая в шов по 
боковым швам вешалки. 

 
Отверните концы пояса на лицевую сторону, обтачайте. Припуски швов в уголках 
высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублерином высеките 
близко к строчке. 
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Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону. Приметайте отлетной край 
пояса к изделию насквозь, отстрочите пояс в край. 

 
Нитки сметывания удалите. Пояс приутюжьте. 
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Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки в уголках кармана. 

 
Разметьте и выметайте петлю на поясе, пришейте пуговицу. 

 
Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием! 
 

Понравилась выкройка? Тогда ждѐм ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ: 

 на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jenskoy-yubki-ws220719/  

 в соцсетях с хэштегом #WS220719 

https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jenskoy-yubki-ws220719/


shkatulka-sew.ru  #WS220719 

 

23 

 

 


