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Заготовка воротника 
Продублируйте верхний воротник и верхнюю стойку, стачайте их между собой. 
Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте. 
Стачайте нижний воротник и нижнюю стойку между собой. Припуски шва 
рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте. 
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Осноровите срезы концов нижнего воротника. 
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Сложите верхний и нижний воротники вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам 
отлёта и концов, сколите, стачайте. 
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Припуски с дублерином высеките близко к строчке. Припуски шва в уголках 
высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. 
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Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с 
переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, 
приутюжьте. 
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Сколите срезы воротника между собой, осноровите. 
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Сформируйте слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, 
заколите. Осноровите нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего 
воротника. 
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Втачивание воротника в горловину 
Рассеките припуски швов в уголках горловины, не доходя до линии будущей 
строчки на 0,2 см. 
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Любым удобным способом заготовьте вешалку. Притачайте её по центру 
горловины обтачки спинки. 
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Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте воротник в раскрытую 
горловину изделия. 
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Втачайте воротник в горловину изделия. Припуски шва рассеките, не доходя до 
строчки 0,2 см, разутюжьте. Припуски в уголках воротника высеките наискосок, не 
доходя до строчки 0,2 см. 
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Сложите воротник изнанкой внутрь, приутюжьте. 
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Строчкой скрепите срезы втачивания воротников в горловину спинки. 
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Фиксация перегиба лацканов 
Отогните лацканы по линии разметки, приутюжьте. 
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Сколите или сметайте перед и подборт между собой под лацканами. 
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Ручными потайными стежками скрепите перед и подборт между собой с 
изнаночной стороны. 
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Заготовка хлястиков спинки 
Продублируйте детали верхних хлястиков. Осноровите срезы деталей нижних 
хлястиков на 0,2 см. 
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Сложите попарно верхний и нижний хлястики, лицом к лицу, уравняйте по срезам, 
сколите или сметайте. 
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Стачайте хлястики между собой. Припуски швов с дублерином высеките близко к 
строчке. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 
см. 
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Выверните, выправьте хлястики на лицевую сторону, выметайте по шву с 
переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего хлястика в сторону нижнего, 
приутюжьте, отстрочите. 
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Монтаж хлястиков с изделием 
Закрепите хлястики по боковым срезам спинки. 
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Сборка изделия 
Притачайте бочки к спинке. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, 
разутюжьте. 
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Притачайте подкладку бочков к подкладке спинки. Припуски швов заутюжьте в 
сторону спинки. 
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Обработка низа изделия 
Продублируйте подгибку низа изделия. 
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Заметайте низ изделия, приутюжьте. 
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Обтачайте нижние углы подбортов. 
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Припуски швов срежьте. 
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Обтачайте концы шлицы. 
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Выверните, выправьте углы подбортов и шлицы на лицевую сторону, приутюжьте. 
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Заготовка рукавов 
Продублируйте окаты деталей рукавов. Стачайте верхнюю и нижнюю части рукава 
между собой по локтевым срезам. 
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Припуски шва рукава рассеките на уровне подгибки низа, не доходя до строчки 0,2 
см. 
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Припуски шва разутюжьте. 
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Оттяните низ рукавов утюгом. 

 
  
















































































