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Платье-сарафан 

KD210716 
Выкройка платья-сарафана для девочки, полуприлегающего силуэта, расширенного книзу. 
Платье отрезное под грудью. Верхняя часть переда — с фигурными рельефами, 
выходящими из горловины. Нижняя часть переда собрана в глубокие складки по линии 
талии. Спинка платья также отрезная. Верхняя часть спинки — со средним швом. Нижняя 
часть спинки со средним швом, собрана в глубокие складки по линии талии. Вырез 
горловины имеет овальную форму, обработан подкройными обтачками, цельнокроеными 
с обтачками пройм. Застёжка — потайная молния в среднем шве спинки. Проймы 
сарафана обработаны рукавами-крылышками. Длина сарафана — ниже колена. 

 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА 
ЛЕКАЛ 
 
* Выкройки даны с припусками на 
швы. Они обозначены двойным 
контуром. Вы можете 
самостоятельно изменить ширину 
припусков, исходя из свойств 
выбранного материала или своих 
целей. 

 

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ 
ИЗМЕРЕНИЙ 

Прибавка к обхвату груди в 
полном объеме  

0.6-10 см (см. замеры лекал 
ниже) 
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ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ 
*  Без учета припусков на швы. 

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной 
усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно 
учитывайте это и берите с запасом. 

рост, 
см 

полный замер на уровне 
груди, см 

длина изделия по 
спинке, см 

расход основной ткани 
при ширине 150 см, см 

80 53,6 51,5 77,0 
86 55,0 53,9 81,3 
92 56,5 56,4 85,6 
98 57,9 58,9 89,9 

104 59,3 61,3 94,1 
110 60,7 63,8 98,4 
116 62,2 66,3 102,7 
122 63,6 68,7 107,0 
128 68,0 71,4 120,3 
134 72,5 74,1 133,7 
140 77,0 76,8 147,0 
146 79,7 79,7 158,0 
152 82,4 82,6 169,0 
158 85,1 85,5 180,0 
164 87,9 88,4 191,0 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ 
Для пошива платья-сарафана подойдут ткани плательной и костюмной групп, 
отвечающие следующим требованиям: 

 средней поверхностностной плотности, формоустойчивые, хорошо поддающиеся 
влажно-тепловой обработке, 

 с высокими или средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами, 
воздухопроницаемые, 

 по волокнистому составу с натуральными, смешанными, синтетическими и 
искусственными волокнами. 
 Пример: габардин, полушерсть, костюмная вискоза, твид, барби и др.   
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РАСКРОЙ 
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Основной материал: 
1. Спинка — 2 дет., 
2. Юбка спинки — 2 дет., 
3. Центральная часть переда — 1 дет. со сгибом, 
4. Бочок переда — 2 дет., 
5. Юбка переда — 1 дет. со сгибом, 
6. Рукав-крылышко — 2 дет., 
7. Обтачка спинки — 2 дет., 
8. Обтачка переда — 1 дет. со сгибом. 

 
Дублерин: 

1. Обтачка спинки — 2 дет., 
2. Обтачка переда — 1 дет. со сгибом. 

 
Припуски на швы 

 
Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы. 
Образец сарафана был отшит из костюмной ткани «Пикачу». 
 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 Бытовая швейная машинка 

 Оверлок  

 Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска; 

 
Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания 
или маленькие прищепки. 

 Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА 

 Нитки для бытовой машины и для оверлока 

 Застежка-молния длинная 

 Дублерин 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ОБРАБОТКИ 
Выкроите детали изделия согласно спецификации. 

 
Стачайте рельефы переда. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру. 
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Обметайте по отдельности плечевые и боковые срезы деталей переда и спинки. 
Стачайте плечевые срезы изделия, припуски швов разутюжьте. 

 
Продублируйте и осноровите детали обтачек переда и спинки. 
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Стачайте обтачки переда и спинки по плечевым срезам, припуски швов разутюжьте. 

 
Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, 
совместите плечевые швы, сколите булавками, стачайте. Припуски шва на 
закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 0,2 см. 

 
Припуски шва с дублерином высеките близко к строчке. 
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Отверните обтачку на изнаночную сторону изделия, выметайте, фиксируя 
переходный кант шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте. 

 
Булавками скрепите изделие и обтачки между собой по срезам пройм. 
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При необходимости осноровите срезы. 

 






























